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Anweisung Riegelwerke 
M2, M2-2, M3, M3-2, M6

Achtung!
Das Riegelwerk ist konstruiert worden um Kräften bis zu 40Nm wider-

stehen zu können. Der Tresorhersteller hat sicherzustellen, daß keine 

Kräfte größer als 40Nm auf das Riegelwerk ausgeübt werden können. Bei 

Nichtbeachtung dieser Anweisung lehnt M-LOCKS jedwede Verantwor-

tung für Schäden an Riegelwerk, Schloß und/oder Tresor ab. Auch für aus 

einer Beschädigung eventuell folgende Schäden und/oder Verluste kann 

M-LOCKS nicht haftbar gemacht werden.

Instruction boltworks 
M2, M2-2, M3, M3-2, M6

Attention!
The boltwork is constructed to withstand forces till 40Nm. The safe 

manufacturer has to make sure that there can not exert greater forces 

than 40Nm on the boltwork. M-LOCKS is not responsible for damege on 

boltwork, lock and/or safe if not in accordance to this instruction is acted. 

For consequential damages and losses caused by not acting 

according this instruction M-LOCKS is also not responsible.

Instructie regelwerken
M2, M2-2, M3, M3-2, M6

Let op!
Het sluitmechanisme is zodanig geconstrueerd dat het krachten 

tot 40Nm weerstaat. De kluisproducent dient ervoor te zorgen dat 

er geen krachten groter dan 40Nm op het sluitmechanisme uitge-

oefend kunnen worden. Indien deze instructie niet opgevolgd 

wordt, is M-LOCKS niet aansprakelijk voor schade aan regel-

werk, slot en/of kluis. Ook voor gevolgschade en/of verliezen kan 

M-LOCKS niet aansprakelijk gesteld worden.
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Instruction les mécanismes de verrouillage
M2, M2-2, M3, M3-2, M6

Attention!
Le mécanisme de verrouillage est construit de telle façon 

qu’il résiste à des forces jusqu’à 40Nm. Le fabricant de cof-

fres forts doit veiller qu’on ne puisse pas exercer une force 

supérieure à 40Nm sur le mécanisme de verrouillage.

Si cette instruction n’est pas respectée, M-LOCKS décline toute re-

sponsabilité sur l’endommagement du mécanisme de verrouil-

lage ainsi que tous les endommagements indirects ou pertes.
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