1. Electronic Safe Locks / Elektronische Tresorschlésser / Elektronische kluissloten

EM2010DX / EM3510DX

Electronically controlled safe locks / Elektronisch ansteuerbare Tresorschlésser / Elektronisch aanstuurbare kluissloten

EM2010DX Rotobolt Lock with RJ connector

EM2010DX Rotobolt Schloss mit RJ-Stecker (Western-Stecker)

EM2010DX Rotobolt slot met RJ insteekplug

EM3510DX Straightbolt Lock with RJ connector
EM3510DX Straightbolt Schloss mit RJ-Stecker (Western-Stecker)

EM3510DX Straightbolt slot met RJ insteekplug

The EM2010 DX and EM3510 DX require a custom made control
unit.

EM2010 DX und EM3510 DX verlangen eine kundenspezifische
Steuerung.

De EM2010 DX en EM3510 DX vereisen een klantspecifiek
besturingssysteem.

EM2010DX

EM3510DX

ACCESSORIES / ZUBEHOR / ACCESSOIRES

390

8-wire cable with RJ connector, length2 m

8-adriges Kabel mit RJ-Stecker (Western-Stecker), Lange 2 m

8-aderige kabel met RJ insteekplug, lengte 2 m
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EM2010DX / EM3510DX

Electronically controlled safe locks / Elektronisch ansteuerbare Tresorschlésser / Elektronisch aanstuurbare kluissloten
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Bolt switch N/C 9V + Riegelschalter NIC ov+ NIC ov+
Bolt switch Com 9V + Riegelschalter COM 9+ Schootschakelaar COM v+
Bolt switch N/O Ground Risgelschalar:N/o ov- Schootschakelaar N/O ov-
Not used Ground B eEauch Niet in gebruik ov-
e D

Lock connector lay out
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Belegungsplan

Aansluitschema
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